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根据国家测绘地理信息局《关于开展2017年国家测绘地理信息成果质量监督抽查工作的通知》国测国发〔2017〕6号文件要求，为做好2017年河南省测绘成果质量监督抽检工作，保证监督抽检的工作质量，特制定《2017年河南省测绘地理信息成果质量监督抽查实施方案》（以下简称“实施方案”）。
1 工作目标
认真贯彻落实《中华人民共和国测绘法》、《测绘地理信息质量管理办法》、《测绘成果质量监督抽查管理办法》等法律法规，加强全省测绘地理信息质量管理，提高测绘地理信息成果质量水平，规范测绘地理信息质量监督管理，维护国家利益和用户的合法权益，促进测绘资质单位测绘地理信息成果质量提高。
2  工作依据
2.1 法律、法规及规范性文件
2.1.1 《中华人民共和国测绘法》；
2.1.2《关于开展2017年国家测绘地理信息成果质量监督抽查工作的通知》（国测国发〔2017〕6号）；
2.1.3《测绘地理信息质量管理办法》（国测国发〔2015〕17号）；
2.1.4《测绘成果质量监督抽查管理办法》（国测国发[2010]9号）。
2.2 技术规范、标准、技术文件
2.2.1  《数字测绘成果质量检查与验收》 GB/T 18316-2008；
2.2.2  《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356-2009；
2.2.3  《国家三、四等水准测量规范》 GB/T 12898-2009；
2.2.4  《城市测量规范》 CJJ/T 8-2011；
2.2.5  《全球定位系统（GPS）测量规范》 GB/T 18314-2009；
2.2.6  《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T 20257.1-2007； 

2.2.7  《国家基本比例尺地图图式 第2部分：1：5000  1：10000 地形图图式》
GB/T 20257.2-2006；
2.2.8  受检项目适用的国家、行业质量检查技术标准；
2.2.9  经项目业主方审核批准的关于受检项目的技术文件。
3  组织实施
3.1 组织方式
河南省测绘地理信息局成立2017年测绘地理信息质量监督抽查领导小组（名单附后），由分管领导宋新龙副局长任组长，领导小组下设办公室，设在省局国土测绘处，负责测绘地理信息成果质量监督抽查的组织、实施与管理工作。
各省辖市、省直管县测绘地理信息主管部门应成立测绘地理信息成果质量监督抽查领导机构，组织完成本地区测绘地理信息成果质量监督检查工作。
河南省测绘产品质量监督站负责省级质量监督抽查的具体实施工作。
3.2 抽查范围
3.2.1项目情况。主要抽查被检单位2015年至2016年完成的变形测量、管线测量、工程测量等项目成果。如果2015至2016年度完成的项目没有变形测量、管线测量和工程测图，则根据测绘资质专业范围现场抽取项目。
抽查项目应在各级测绘地理信息主管部门进行测绘任务备案。
3.2.2 质量管理体系建设及运行情况；
3.2.3国家及行业测绘地理信息技术标准执行情况等。
3.3  抽查对象 
省级质量监督抽查的对象为省直管测绘资质单位。2016年已被国家和省级测绘地理信息质量监督抽查和2017年已被国家测绘地理信息质量监督抽查的测绘资质单位不再进行监督抽查。
对于2016、2017连续两年未上报测绘地理信息项目的测绘资质单位，将安排专项监督抽查，拒绝监督抽查和两年内未开展资质业务范围内测绘地理信息生产的，将依据相关法律法规给予相应处理。
各省辖市、省直管县（市）测绘地理信息主管部门负责对本地区测绘资质单位的质量监督抽查。
3.4  抽查比例 
省级监督抽查根据《测绘地理信息质量管理办法》第六条“甲、乙级测绘资质单位每3年监督检查覆盖一次，丙、丁级测绘资质单位每5年监督检查覆盖一次” 的要求，抽取省直管测绘资质单位完成的项目12个。
每家测绘资质单位只抽取一个测绘地理信息项目。
3.5  检验人员
检验人员由河南省测绘产品质量监督站和测绘地理信息质量检验专家组成。
3.6  进度安排
3.6.1  准备阶段 (8月25日至9月30日)

成立领导机构，汇总测绘地理信息项目信息，编制2017年河南省测绘地理信息成果质量监督抽查工作计划，对检验人员进行技术培训等。
3.6.2  实施阶段（10月1日至11月15日）。 

根据河南省测绘地理信息局“双随机”工作计划,随机抽取监督检验测绘地理信息项目。
对于2016、2017连续两年未上报测绘地理信息项目的测绘资质单位，将安排专项监督抽查，拒绝监督抽查和两年内未开展资质业务范围内测绘地理信息生产的，将依据相关法律法规给予相应处理。
监督抽查实施小组对被检单位进行质量监督抽查。省级负责省直管测绘资质单位的测绘地理信息质量监督抽查工作；各省辖市、省直管县测绘地理信息主管部门负责本辖区内的测绘地理信息质量监督抽查工作。
3.6.3  工作总结（11月16日至11月30日）。 

各省辖市、省直管县测绘地理信息主管部门上报本辖区测绘地理信息质量监督抽查工作报告。2017年河南省测绘地理信息成果质量监督抽查工作领导小组办公室负责对全省测绘地理信息质量监督抽查工作进行总结，编制全省测绘地理信息质量监督抽查工作报告，报测绘地理信息质量监督抽查领导小组审批。河南省测绘地理信息局将依法公布监督检查结果，并报送国家测绘地理信息局备案。
3.7  结果处理
3.7.1质量监督检查不合格的测绘资质单位，河南省测绘产品质量监督站向其下达整改通知书，责令其自整改通知书下发之日起15个工作日内进行整改。受检单位整改完成后，应向河南省测绘产品质量监督站报送整改情况，申请监督复查。
测绘资质单位逾期未整改或者未如期提出复查申请的，由实施监督检查的测绘地理信息主管部门组织进行强制复查。
3.7.2 受检单位若对质量监督抽查检验结果异议的，应在检查结束起10个工作日内向省局抽查领导小组提交书面申请异议，由测绘地理信息质量监督抽查领导小组组织专家组（参与检验人员不得参加）分析异议材料，必要时，根据异议材料的内容进行核查、复检。受检单位在规定时间内不申请异议的，视为对检验结果的认可。
3.7.3测绘地理信息成果经复查仍不合格的，省测绘地理信息主管部门依照《中华人民共和国测绘法》及有关法律、法规的规定予以处理。
4  保障与安排
 4.1  组织保障
省级测绘地理信息成果质量监督抽查实施小组由河南省测绘产品质量监督站工作人员和有关质量检验专家共同构成。实施小组在2017年测绘地理信息质量监督抽查领导小组办公室的指导下依法开展工作，负责实施现场监督抽查、汇总检验结果、开展质量评定并编写检验报告。
4.2  经费保障
根据《测绘地理信息质量管理办法》第六条，“监督检查工作经费列入测绘地理信息主管部门本级行政经费预算或专项预算，专款专用”的要求，各级测绘地理信息主管部门确保经费落实到位。
4.3  工作保障
监督抽查依据本方案规定的程序和方法组织开展，遵循合法、公正、公平、公开的原则，确保监督抽查过程严谨、方法科学、结果可靠。
现场监督抽查实施前，组织监督抽查实施小组集中培训，理解和掌握实施方案和项目技术设计书，统一检验技术口径和评判标准，宣讲质监规则和工作纪律。检验中遇到的重大问题提交2017年测绘地理信息质量监督抽查领导小组确认和裁定。
4.4  组织纪律
1．切实落实八项规定，检查人员对检查对象实施检查时，不得索取或收受检查对象的财物，不得参与受检单位的宴请，不得谋取其他利益。对抽查监管工作中失职渎职和违纪的，要依法依纪严肃处理。
2．恪守职业道德，保守受检成果涉及的国家秘密、商业秘密和工作秘密，切实履行检验过程的保密义务，不得泄露和擅自发布监督抽查相关信息。
5 抽样程序及要求 
5.1  确定样本量
根据《测绘成果质量监督抽查管理办法》国测国发[2010]9号的要求，结合本次测绘地理信息质量监督抽查工作实际，对本次实施测绘地理信息质量监督抽查项目的样本量确定如下：
5.1.1 变形监测项目成果抽检2期次。
5.1.2 工程测图项目成果抽检2幅图。
5.1.3 管线测量项目成果抽检2幅图。
5.2  抽取样本

5.2.1 样本应具有典型性。

5.2.2 按样本量从批成果中提取样本，并提取单位成果的全部有关资料。下列资料按100%提取样品原件或复印件：
1）项目设计书、专业设计书、生产过程的补充规定；

2）技术总结、检查报告及检查记录；

3）仪器检定证书原件和检验资料复印件；

4）其它需要的文档资料。

6  检验程序及要求
6.1  确定检验内容和指标

根据确定的测绘成果类型，依据本技术方案关于测绘成果质量特性、检查内容的规定，结合抽检项目的技术设计书，确定需要检查或检测的质量特性、质量指标等。

6.2  确定检验方法
根据检验内容和质量指标，分别确定需要检查和检测的内容和指标，同时针对性地从本技术方案中选择适合相应质量特性和质量指标的检验方法。
6.3 准备仪器设备、检查记录表格
无论是内业检测，还是外业检测，所需检测仪器设备必须是经计量检定合格，并处在计量检定有效期内；检查和检测记录表格应统一要求，检查和检测前应做好充分的准备。

6.4  确认项目的技术设计书

根据项目合同、相应技术标准和规范，审查经审批的项目技术设计书及补充规定的全面性、正确性。经确认后，项目技术设计书及补充规定可列为检验的技术依据。技术设计书或补充规定中存在严重质量问题的，终止检验。
6.5  单位成果检验
根据确定的检查内容、质量指标，按照确定的检验方法，对照项目的技术设计书、相应技术标准和规范，对每个单位成果的质量特性和质量指标进行逐一检查、检测或确认，并做好质量问题检查记录、检测原始记录。

6.6  检验数据和信息处理
6.6.1  数学精度

数学精度检查方法可分为确认和检测两类，对于确认方式，一方面要确认原成果数据的真实性、可靠性，另一方面是要提取原成果中的相关质量指标，并进行比对、分析和统计；对于检测方式，主要是要计算统计检测数据，并与原成果的相应数据进行比对、分析和统计。
检测要求如下：

(1) 数学精度检测可采用满足相应测量精度要求的GPS和全站仪等测量仪器；

(2) 数学精度按单位成果统计，当检测点数或边数少于20时，采用误差绝对值的算术平均值代替中误差；

(3) 平面和高程检测点采集尽量分布均匀；

(4) 检测控制点不能采用原图的图根点，需在高等级的埋石点上重新发展检测控制点；

(5) 单位成果主要以平面绝对位置中误差、高程中误差（高程注记点或等高线插求点）为主进行采集；

(6) 数学精度有效点数统计，每幅图平面检测点、高程检测点均不少于20个；地物间距有效边统计，检测边数不少于20条；

(7) 平面主要采集明显地物角隅点、独立地物等要素；

(8) 高程检测点尽量选择明显能准确判读的位置，避免选在高程急剧变化处；

(9) 数学精度统计原则

· 在允许中误差三倍（含）以内的误差值均应参与数学精度统计；
· 超过允许中误差三倍的误差不参与数学精度统计。超过允许中误差三倍的误差为粗差，按相应地理精度、影像质量等的差错类型做扣分处理。

(10) 数学精度评分方法

· 高精度检测：直接采用统计结果计算数学精度得分；

· 同精度检测：将统计结果除以
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转换为高精度，再计算数学精度得分数。

6.6.2  其它指标

按照本技术方案规定质量问题类型分类原则，逐一对发现的质量问题进行确认、缺陷类型划分。
6.7  审核项目技术资料

主要审核项目的技术总结、检查报告。针对检查过程中发现的问题，特别是一些较重的技术、质量问题，检查技术资料的完整性和全面性。

6.8  单位成果质量评定
根据本技术方案规定的测绘成果质量特性及权重划分标准、分段直线内插标准，以及缺陷扣分标准，采用直线内插和缺陷扣分方法计算和统计单位成果的质量分数，并按本技术方案规定的质量等级标准对单位成果做出合格与不合格的评定。

6.9  样本质量评定
统计样本中出现的合格与不合格单位成果数量，根据确定的抽样方案，评定样本的合格与不合格。

6.10  批质量判定

根据样本的合格与否，判定该检验批次的合格与否。

6.11  编制检验报告

按照规范规定的统一格式和要求编制检验报告。

6.12  检验成果资料处理

按照监督抽查实施小组的要求整理各类检验资料。需要归还的样本资料应及时归还，但复制样本，并完善样品清单。最后，按要求提交样本、检验原始记录，以及相关计算资料。
7 检验内容
7.1  地形测量成果（DLG）
· 数学精度，包括数学基础精度、平面精度、高程精度
· 数据及结构正确性
· 地理精度

· 整饰质量

· 附件质量

7.2  变形测量成果
· 数据质量，包括数学精度、观测质量
· 管线图质量，包括数学精度、地理精度、整饰质量
· 资料质量，包括整饰质量、资料完整性
7.3  管线测量成果

· 控制测量精度，包括数学精度、观测质量
· 管线图质量，包括数学精度、地理精度、整饰质量
· 资料质量，包括整饰规范性、资料完整性

7.4  数字高程模型成果（DEM）
· 数学精度
· 数据完整性与正确性
· 附件质量
7.5  数字正射影像成果（DOM）
· 数学精度

· 数据结构及正确性

· 影像质量

· 整饰质量

· 附件质量
8  单位成果质量评定
8.1  成果质量特性与缺陷分类
地形测量成果（DLG）、变形测量成果、管线测量成果、数字高程模型成果（DEM）、数字正射影像成果（DOM）质量特性及权重、缺陷分类表，详见《测绘成果质量检查与验收》的规定。
8.2  单位成果质量表征
单位成果质量水平以百分制表征。
8.3  缺陷扣分标准
                     缺陷扣分标准表        表1
	缺陷类型
	扣分值

	严重缺陷（A类）
	42分

	重 缺 陷（B类）
	12分

	次重缺陷（C类）
	4分

	轻 缺 陷（D类）
	1分


8.4  单位成果质量评定方法
8.4.1  二级质量特性评分方法
  数学精度得分：根据数学精度值的大小，采用表2的标准分段直线内插出质量分数M2
      数学精度评分标准表       表 2
	数 学 精 度 值
	质量分数

	0 ≤ M ≤ 1/3×M0
	a = 100 

	1/3×M0 ＜ M ≤ 2/3×M0
	90 ≤ a ＜ 100

	2/3×M0 ＜ M ≤ 5/6×M0
	75 ≤ a ＜ 90

	5/6×M0 ＜ M ≤ M0

	60 ≤ a ＜ 75


[image: image1.wmf]2

表中：       M0  ---- 允许中误差

              M  ---- 成果中误差

               a  ---- 数学精度得分

式中： m1  ----  规范或相应技术文件要求的成果中误差

m2  ----  检测产生的误差

其它二级质量特性得分：首先将二级质量特性得分预置为100分，根据第6.3条的规定对相应二级质量特性中出现的缺陷逐个扣分。M2的值按下式计算：

M2 = 100 -（a1×12 + a2×1）
式中，M 2  ---- 二级质量特性得分

a1、a2 ---- 二级质量特性中相应的重缺陷、轻缺陷个数

8.4.2  一级质量特性评分方法
采用加权平均法计算一级质量特性得分。Ｍ1的值按下式计算：
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    式中，M 1、M 2i  ---- 一级质量特性、相应二级质量特性得分 

          pi ---- 相应二级质量特性的权

          n ---- 一级质量特性中包含的二级质量特性个数

8.4.3  单位成果质量评分方法

采用加权平均法计算单位成果质量得分M，M的值按下式计算：
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式中，M、M 1i ----- 单位成果质量、一级质量特性得分

          pi ---- 相应一级质量特性的权

8.4.4  单位成果质量特性权的调整原则

各级质量特性的权不作调整，当仅对成果的某几项质量特性进行检验时，按本方案所列相应权的比例调整质量特性的权，调整后的成果各质量特性权之和应为1.0。

8.4.5  单位成果质量评定

8.4.5.1  当单位成果出现以下情况之一时，即判定为不合格：

·  单位成果中出现严重缺陷；

·  一、二级质量特性中任一项质量得分小于 60 分。

8.4.5.2 质量评定

单位成果质量得分大于或等于60分，单位成果质量合格；否则为不合格。
9  批质量判定
9.1  当检查中发现伪造成果现象，判成果批质量不合格。

9.2  使用未经计量检定的测量仪器，判成果批质量不合格。
9.3  专业技术设计书不满足合同、招标文件的规定，或降低技术标准的，判成果批质量不合格。

9.4  根据抽样方案，当样本中的不合格单位成果数小于或等于合格判定数时，成果批质量合格，否则为不合格。
10  提交成果
10.1  各个抽检项目的检验报告；
10.2  河南省测绘地理信息成果质量监督抽查工作总结；
19.3  河南省测绘地理信息成果质量监督抽查分析报告。
附件：
2017年河南省测绘地理信息成果质量监督抽查工作
领导小组成员名单

组  长：宋新龙  河南省测绘地理信息局                 副局长

副组长：王  伟  河南省测绘地理信息局国土测绘处       处  长

      朱志军  河南省测绘产品质量监督站             书  记

成  员：翟娅娟  河南省测绘地理信息局国土测绘处       调研员

王明强  河南省测绘地理信息局法规与行业管理处      副处长

      许翔云  河南省测绘地理信息局测绘成果与地图管理处  副调研员

      禹小伟  河南省测绘产品质量监督站             副站长

领导小组办公室

主任：王  伟  河南省测绘地理信息局国土测绘处      处  长

成员：翟娅娟  河南省测绘地理信息局国土测绘处      调研员

朱怀汝  河南省测绘地理信息局国土测绘处     主任科员

林  晶  河南省测绘地理信息局国土测绘处     主任科员

何  沨  河南省测绘产品质量监督站           高级工程师[image: image4.png]
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